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1、总体描述 
 赛元 NBK2001 核心开发板采用赛元基于 Arm Cortex-M0+内核的工业级、带触

控功能的 Flash微控制器 SC32F10TC8的开发。本文档详细介绍 NBK2001核心开发

板的相关功能。 

2、开发板功能 
开发板主 MCU 芯片型号为 SC32F10TC8，LQFP48 管脚封装，开发板把所有的功

能接口都连接出来，引出 Arduino管脚，并集成 ISP烧录工具，方便客户开发。 
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3、硬件说明 
       赛元 NBK2001 核心开发板，实物图如下： 

 
      

(1) 最上面红色框内为 ISP 烧录模块：可用于 ISP 烧录 

(2) 黄色框内为常规烧录接口：可使用 SC_LINK PRO 烧录 

(3) 蓝色框内为电压选择：使用 Type-C 为开发板供电时，可以选择芯片工作

3.3V/5V 

(4) 最下面绿色框内为复位按键：可以用于芯片复位 

(5) 其他如板上丝印所示，引出所有 IO 管脚 
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4、规格更改记录 
版本 记录 日期 

V1.0 初版 2023 年 5 月 

 

声明 

深圳市赛元微电子有限公司（以下简称赛元）保留随时对赛元产品、文档或服务

进行变更、更正、增强、修改和改进的权利，恕不另行通知。赛元认为提供的信

息是准确可信的。本文档信息于 2023 年 05 月开始使用。在实际进行生产设计时，

请参阅各产品最新的数据手册等相关资料。  


